


en 120 Watt»elite«HiFi-Stereo-Studio120 
mit 2»elite«HiFi-Stereo-Boxen 5070 
Vom Guten das Günstigste nach DI N 45 500 






Ausführung in 
Nußbaum, Anthrazit 


oder Weiß. 


Komplett nur 


us 


J 





3HiFi- Stereo-Spitzengeräte in einem! 1. Steuergerät 

Komplett mit 2 HiFi-Stereo-Boxen nach HiFi-Norm DIN 45 500 

nach DIN 45 500 Musikleistung 2 x 60 Watt 
Circa-Maße: 2. Cassetten-Tonbandgerät - 
Stereo-Studio B 77,5,H 18, T 37 cm. internationales Compactsystem 
Stereo-Boxen B 25,H 40, T 22 cm. nach HiFi-Norm DIN 45 500 


3. Plattenspieler BSR P 157 


mit Magnet-System 
KAU on 0 E nach HiFi-Norm DIN 45 500 
6 Monate Garantie. 


Das vollendete Raumklang-Erlebnis: 
120 Watt »elite« HiFi-Stereo-Studio 120 mit Quadro-Wiedergabemöglichkeit 


Hifi-Stereo-Steuergerät 
Verstärkerteil mit 2x 60 Watt Musikleistung 
2x35 Watt Sinusleistung. Frequenzumfang 
25 bis 16.000 Hz. Flachbahnregler für die 
Balance, Lautstärke, Bässe und Höhen 
Rumpelfilter, Konturtaste. Anschlußbuchsen 
für Stereo-Kopfhörer und Stereo-Mikrofone 
im Frontrahmen. Anschluß für zusätzliches 
TB-Gerät. Durch Tasten schaltbare Laut 
sprechergruppen-Anschlüsse: 1. Stereo 
Boxen in einem Raum), 2. Quadro 
Boxen in einem Raum), 3. Stereo/Stereo 
(2 x 2 Boxen in getrennten Räumen) 

4. Quadro/Stereo (4 Boxen in einem 
2'Boxen im anderen Raum). Somit können 
bis zu 6 Boxen gleichzeitig betrieben werden 














Boxen für Quadrobetrieb in unserer 
Fachabteilung 


Rundfunkteil: 4 Wellenbereiche, UKW 

(S Leuchtanzeige) - KW - MW - LW. 

5 festeinstellbare Sensor-UKW-Programm 
Wahltasten. Schaltbare automatische 
Frequenzkontrolle (AFC). Stumm-Abstimm 
taste, Oszillator-Umschalter bei AM-Empfang 








HiFi-Stereo-Plattenspieler 
Modell BSR P 157, vollautomatisch mit 
Riemenantrieb und Magnetsystem. Hydrau- 
lischer Tonarmlift. Auflagegewicht regulierbar 
Anti-Skating-Kompensator. 33 und 45 U/min 


HiFi-Stereo-Cassettenrecorder 

Für Aufnahmen über Mikrofon, vom Rund 
funkteil, vom Plattenspieler und externem 
Tonband-Gerät. Umschaltautomatik für 
Normal- und Chromdioxid-Cassetten 
Hochfrequentes Aufnahme- und Lösch 
system. Individuelle Aussteuerung beider 
Kanäle durch 2 Anzeigeninstrumente 
kontrollierbar. Bandlängenzählwerk mit 
Rückstelltaste, Pausentaste. Automatische 
Band-Endabschaltung 


HiFi-Stereo-Boxen 5070 
Zwei-Wege-System.Musikleistung 60 Watt, 
Sinusleistung 35 Watt. Frequenz-Umfang 
25-16000 Hz. Anschlußimpedanz 4 Ohm 
Anschlußkabel ca. 2 m 








Freu Dich auf 


KAUFNOF 


DerKaufhof bietet 
tausendfachalles unter 
einem Dach 





Eleganter Standfuß aus Leichtmetall, matt 
Passend für alle Farbausführungen. Verdeckte Führung 
aller Kabel bis zum Bodenteil. Größe: Fuß ca. 45cm & 


Höhe ca. 42c nit Gerät ca. 60 cm 98 

@ ; 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 

4-16 Ohm. Frequenz-Umfang 20-20 000 Hz. Beide 


Hörmuscheln dreifach einstellbar: Unterhaltung, Klassik. 
Stimme. Spiralkabel 4 m. Anschlußstecker 49 
’ 


nach DIN 45 327 
1 An Kaufhof phon/Kart Service Abt. ‚Postfach 101227, 5000 KULN 1,Tel.0223/56080 


ı BESTELLSCHEIN «uni. 

















ı m ea 
1 120 Watt = HiFi-Stereo-Studio 120 rn 
I Ka a m 
ı eiandieh am heiter aincman 

nu. |Temend ren Purbruntähtengen tm Kerton,seeps_ | 1106 
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Innerhalb - 
ar ach verstellbar, mit 
1 Tesen | Mürkeltünf), DM 
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De und Haus-Nr 
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